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Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sŃ wedğug naszej wiedzy prawidğowe.  Zalecenia lub sugestie zawarte w niniejszym biuletynie sŃ podawane bez 
gwarancji lub zapewnienia co do wynik·w.  Przed zastosowaniem zalecamy dokonanie oceny tych zaleceŒ i sugestii we wğasnym laboratorium.  Nasza 
odpowiedzialnoŜĺ z tytuğu roszczeŒ na skutek uniewaŨnienia gwarancji, zaniedbania lub z innych tytuğ·w jest ograniczona do ceny zakupu materiağu.  Z treŜci 
zawartych w niniejszej publikacji nie naleŨy wnioskowaĺ swobody korzystania z jakiegokolwiek patentu bňdŃcego wğasnoŜciŃ firmy Ashland lub innych. 

 
 

Opis 

TECTYL 4D750 to pğynny Ŝrodek antykorozyjny, na bazie Ũywicy/oleju, o jasnobrŃzowej/Ũ·ğtej 

barwie. TECTYL 4D750 jest prawie zupeğnie wolny od rozpuszczalnik·w organicznych. 

TECTYL D4750 to preparat do zastosowaŒ przemysğowych, zapewniajŃcy dobrŃ penetracjň fağd, 
koğnierzy i szczelin, dziňki czemu stanowi odpowiedni Ŝrodek antykorozyjny do wewnňtrznej czňŜci 
drzwi samochodowych oraz innych pustych w Ŝrodku czňŜci samochodowych i taboru. 

TECTYL 4D750 po wyschniňciu tworzy jasnoŨ·ğtŃ, p·ğprzezroczystŃ i p·ğmiňkkŃ powğokň. 
___________________________________________________________________________ 

Charakterystyczne właściwości 
 
Temperatura zapğonu; PMCC > 180 °C 
CiňŨar wğaŜciwy w temperaturze 20ÁC 0.91 kg/l 
Zalecana gruboŜĺ suchej powğoki 40 mikronów 
Teoretyczne pokrycie przy Ŝredniej zalecanej gruboŜci powğoki suchej 24.4 m²/l 
 
Nielotny 98 ciňŨar % 
 
LepkoŜĺ; Brookfield w temp. 20ÁC   
(w momencie produkcji) 

przy 2 obr/min: 6 000 mPa.s (cP) 
przy 20 obr/min: 1 500 mPa.s (cP) 
 
Czas utwardzania w temp. 25°C Ze wzglňdu na to, Ũe Tectyl 4D750 to 

produkt chemoutwardzalny, czas 
utwardzania jest uzaleŨniony od warunk·w 
nanoszenia oraz otoczenia 

 
ZawartoŜĺ lotnych zwiŃzk·w organicznych (LZO) (ASTM D-3960) 9 g/l 
 
Penetracja (Test wewnňtrzny VDTP Nr-01): 40 mm 
 
Przyspieszone próby korozyjne: 
przy Ŝredniej zalecanej gruboŜci powğoki suchej 
 
Mgğa solna; 5% NaCl w temp. 35ÁC; DIN 50 021 (ASTM B-117) > 15 dni. 
(Pğyty stalowe DIN 1623) 
 
WilgotnoŜĺ; 100% WW; przy temp. 40ÁC; DIN 50 017-KK > 50 dni 
 (Pğyty stalowe DIN 1623) 
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Przygotowanie powierzchni: 

MaksymalnŃ wydajnoŜĺ preparatu TECTYL 4D750 moŨna uzyskaĺ tylko pod warunkiem, Ũe 
powierzchnie metalowe, kt·re majŃ zostaĺ zabezpieczone bňdŃ czyste, suche i oczyszczone z rdzy, 
oleju i walcowiny. Valvoline zaleca, aby temperatura metalowego podğoŨa podczas nakğadania 
preparatu wynosiğa od 10 do 35 ÁC. 
 

Zastosowanie: 

TECTYL 4D750 to Ŝrodek gotowy do uŨycia. Przed uŨyciem naleŨy upewniĺ siň, Ũe konsystencja 

preparatu jest jednorodna. NIE ROZCIEőCZAĹ preparatu TECTYL 4D750. RozcieŒczenie bňdzie miağo 
negatywny wpğyw na strukturň powğoki, czas schniňcia oraz wydajnoŜĺ preparatu. Valvoline zaleca, aby 
temperatura otoczenia oraz produktu w czasie nakğadania preparatu wynosiğa od 10 do 35 ÁC. Preparat 

TECTYL 4D750 moŨna nanosiĺ metodŃ natrysku bezpowietrznego lub pneumatycznego. 

Ze wzglňdu na to, Ũe preparat TECTYL 4D750 jest produktem chemoutwardzalnym, naleŨy w miarň 
moŨliwoŜci unikaĺ dğugiego wystawiania produktu w pojemniku na kontakt z powietrzem (tlenem). 
Podczas uŨywania produktu moŨna to osiŃgnŃĺ poprzez zawiŃzanie plastikowej wyŜci·ğki wewnňtrznej 
wok·ğ rurki ssawnej za pomocŃ plastikowej opaski. JeŨeli produkt nie jest uŨywany, pojemnik powinien 
byĺ szczelnie zamkniňty!  

Ze wzglňdu na sw·j skğad preparat TECTYL 4D750 moŨe w trakcie przechowywania ulegaĺ 
poprodukcyjnym zmianom lepkoŜci. 

We wğaŜciwych warunkach preparat TECTYL 4D750 moŨna przechowywaĺ przez co najmniej 6 
miesiňcy. 
 

Usuwanie: 

Preparat TECTYL 4D750 moŨna usunŃĺ za pomocŃ benzyny lakowej lub jakiegokolwiek podobnego 
rozpuszczalnika naftowego. 
 

Przechowywanie: 

TECTYL 4D750 naleŨy przechowywaĺ w temperaturach pomiňdzy 10-35 °C. 
 

Przestroga: 
Odpowiednia wentylacja jest niezbňdna do utwardzenia oraz w celu zapobieŨenia powstawaniu palnej 
cieczy. (CZŇśCIOWO) UTWARDZONA POWĞOKA NIE POWINNA BYĹ NARAŧANA NA KONTAKT 
ZE ťRčDĞAMI ZAPĞONU TAKIMI JAK POCHODNIE, PĞOMIENIE, ISKRY, NADMIERNIE WYSOKA 
TEMPERATURA LUB PALNIKI. Dodatkowe informacje na temat manipulowania preparatem oraz 
pierwszej pomocy moŨna uzyskaĺ w Karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. 
 

Uwaga: 
Nie zaleca siň nakğadanie Ũadnego preparatu pod lub na tň powğokň. Zastosowanie dodatkowych 
powğok moŨe doprowadziĺ do niezgodnoŜci chemicznej i mieĺ negatywny wpğyw na wydajnoŜĺ powğoki, 
jak okreŜlono w czňŜci Typowe wğaŜciwoŜci. JeŨeli wymagana jest powğoka gruntowa inna niŨ produkt 
zalecany przez Valvoline, naleŨy uzyskaĺ pisemne upowaŨnienie z firmy Valvoline. 


